	W=32                 Эксплуатация территории, зданий и сооружений

Л12  ТКП 45-3.02-209-2010 (02250) Административные и бытовые здания.

Строительные нормы проектирования. Утв. Министерством архитектуры

и строительства РБ от 15 июля 2010 г. № 261 взамен СНБ 3.02.03-03.

Л1  Межотраслевые общие правила по охране труда 

(утв. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ от 03.06.2003 N 70,

в ред. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ от 30.09.2011 N 96)

5.2. Санитарно-бытовые помещения 



	N01   (Л12  п.5.2.1)

   Какие помещения относятся к санитарно-бытовым?



	N02   (Л12  п.5.2.6)

   Из какого расчета в гардеробных должны быть предусмотрены отделения

в шкафах или крючки вешалок для домашней и спецодежды?



	N03   (Л12  п.5.2.17)

   Допускается ли на предприятиях предусматривать общую уборную для мужчин

и женщин?



	N04   (Л12  п.5.2.20)

   Как на предприятиях необходимо устраивать вход в уборную?



	N05    (Л12  п.5.3.6)

   С кем должно быть согласовано оборудование медицинского пункта предприятия?



	N06    (Л12  п.5.3.8)

   Где на предприятии следует предусматривать

размещение фельдшерских или врачебных здравпунктов?



	N07    (Л12  п.5.4.5)

   Что должно иметься в комнате приема пищи на предприятии?



	N08    (Л12  п.7.1.1, табл. 11)

   Какую температуру необходимо поддерживать в помещениях управлений,

конструкторских бюро, общественных организаций, в помещениях для мастеров

и другого персонала на предприятиях в холодный период года?



	N09   (Л1 п.29.)

   Сколько ворот должно быть на территории организации?



	N10   (Л1 п.29.)

   В каком случае разрешается проходить на территорию организации

через ворота?



	N11   (Л1 п.29.)

   Какие требования должны выполняться при эксплуатации механизированных ворот

для въезда на территорию организации и выезда с нее?



	N12   (Л1 п.29.)

   Куда должны открываться створчатые ворота для въезда на территорию

организации и выезда с нее?



	N13   (Л1 п.30.)

   Допускается ли загромождать проходы и проезды на территории

организации?



	N14   (Л1 п.33.)

   Где должны находиться схемы движения транспортных средств 

по территории организации?



	N15   (Л1 п.33.)

   Какое требование предъявляется к схемам движения транспортных 

средств, вывешенных на видных местах и перед въездом на территорию

организации?



	N16   (Л1 п.38.)

   Какое требование предъявляется к открытым люкам, траншеям

и ямам при производстве ремонтных, земляных и иных работ на 

территории организации?



	N17   (Л1 п.38.)

   Какие переходные мостики следует устанавливать

в местах перехода через траншеи, ямы на территории организации?



	N18   (Л1 п.43.)

   За какими структурными подразделениями организации приказом 

руководителя закрепляются производственные здания.



	N19   (Л1 п.44.)

   Кто в организации осуществляет систематическое наблюдение

за производственными зданиями в процессе их эксплуатации?



	N20   (Л1 п.45.)
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   Какими документами оформляются результаты периодических 

технических осмотров зданий и сооружений?



	N21   (Л1 п.46.)

   В каких случаях в производственных зданиях и сооружениях могут быть

допущены дополнительные нагрузки на строительные конструкции, 

не предусмотренные первоначальным проектом?



	N22   (Л1 п.47.)

   Допускается ли превышение предельных нагрузок на полы, перекрытия

и площадки в помещениях производственных зданий?



	N23   (Л1 п.52.)

   Какие требования предъявляются к стенам и потолкам в цехах и на участках, 

технологические процессы на которых сопровождаются выделением пыли?



	N24   (Л1 п.53.)
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   Допускается ли применение ЛВЖ (бензина, керосина и др.) для уборки

и очистки производственных помещений?



	N25   (Л1 п.54., п.56.)
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   Какие требования предъявляются к полам производственных помещений?



	N26   (Л1 п.55.)

   Из каких материалов должны быть выполнены полы помещений, в которых 

проводятся работы с применением кислот, щелочей и иных агрессивных жидкостей?



	N27   (Л1 п.56.)

   Какую поверхность должны иметь металлические полы, площадки и ступени 

лестниц в производственных помещениях?



	N28   (Л1 п.56.)

   Допускается ли выполнять из прутковой стали ступени лестниц

в производственных зданиях?



	N29   (Л1 п.57.)

   Какое требование предъявляется к краске, которой выполняются линии

и знаки, обозначающие проходы в производственных помещениях?



	N30   (Л1 п.58.)

   Допускается ли в производственных помещениях загромождать проезды, лестничные

площадки, проходы, оконные проемы, отопительные приборы и рабочие места?



	N31   (Л1 п.61.)

   Какие устройства должны устанавливаться в производственных и складских

помещениях, в которых применяются, производятся или хранятся вещества 

и материалы, способные образовывать взрывоопасные концентрации газов и паров?



	N32   (Л1 п.86.)

   Какие требования в части, касающейся отопления и вентиляции,

предъявляются створкам ворот и дверей производственных помещений?




