ОТ при работе на лестницах

Условные обозначения НПА (ТНПА):
 Л1    "Правила охраны труда при работе на  высоте".  

(утв. пост. Минтруда и соцзащиты РБ от  28.04.2001 г. № 52,

в ред. пост. Минтруда и соцзащиты РБ от 19.11.2007 г. № 150)
	N01   (Л1 глава 5, п.172)

   Что должно быть указано на всех лестницах, находящихся в эксплуатации?



	N02   (Л1 Глава 5, п.172)

   Как проводятся статические испытания лестниц?



	N03   (Л1 Глава 5, п.172)

   Когда и как часто необходимо испытывать лестницы и стремянки статической

нагрузкой?



	N04   (Л1 глава 5, п.173)

   Какая допустимая общая длина приставной деревянной лестницы?



	N05   (Л1 глава 5, п.173)

   Как должны крепиться ступени деревянных лестниц, находящихся в

эксплуатации?



	N06   (Л1 глава 5, п.173)

   Какие основные параметры приставной деревянной лестницы и стремянки?



	N07   (Л1 Глава 5, п.174)

   Чем должны быть снабжены приставные лестницы и стремянки для

предотвращения возможности сдвига и опрокидывания при работе?



	N08   (Л1 Глава 5, п.188)

   В каких  случаях  НЕ  разрешается  работать  на переносных лестницах и

стремянках, а необходимо применять леса и стремянки с  верхними площадками,

огражденными перилами?



	N09   (Л1 Глава 5, п.177)

   В каком случае необходимо применять предохранительный пояс при работе с

подвесных, приставных и раздвижных лестниц?




