Погрузочно-разгрузочные работы 

Л50 Межотраслевые общие правила по охране труда при 

проведении погрузочно-разгрузочных работ

(утв. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ от 26.01.2018 № 12)

Л9 Типовая инструкция по охране труда

при проведении погрузочно-разгрузочных и складских работ

(утв. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ от 26.01.2018 № 10)

Л14  Межотраслевые общие правила по охране труда 

(утв. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ от 03.06.2003 N 70,

в ред. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ от 30.09.2011 N 96)

Л43 Постановление Министерства здравоохранения РБ от 13.10.2010  №133

«Об установлении предельных норм подъема и перемещения тяжестей

женщинами вручную»

Л1 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов

(Утв. пост. МЧС Республики Беларусь от 28.06.2012г. №37

в ред. пост. МЧС Республики Беларусь от 15.05.2015г. №23 )

Л2  Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением 

(утв. пост МЧС РБ от 28.01.2016 № 7)

Л4 Инструкция по безопасности труда при применении сжиженных газов

пропан - бутана для газопламенных работ на предприятии

1998. Утверждена 18.04.98.

Л31 ПРАВИЛА по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов

автомобильным транспортом в Республике Беларусь

(утв. пост МЧС РБ от 08.12.2010 № 61, (в ред.пост МЧС РБ от 29.12.2016 № 79)
	N01   (Л9 п.2 Л50 п.13)

   Кто допускается к выполнению погрузочно-разгрузочных работ?



	N02   (Л50 п.11, п.12)

Кто обеспечивает организацию и безопасность труда при проведении погрузочно-

разгрузочных работ?



	N03   (Л9 п.19 Л50 п.15, 16)

   Какие требования предъявляются к погрузочно-разгрузочным площадкам?



	N04   (Л50 п.26)

   Какие требования предъявляются в зимнее время к площадкам для

погрузочно-разгрузочных работ и подходам к ним?



	N05   (Л9 п.27 Л50 п.27)

   В каком из указанных в вариантах ответа мест запрещается производить 

погрузочно-разгрузочные работы?



	N06   (Л9 п.25 Л50 п.51,55)

   Какие требования необходимо соблюдать при выполнении погрузочно- разгрузочных работ с опасными грузами?



	N07   ( Л50 п.41)

   Как производятся погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне линии

электропередачи с использованием стреловых самоходных кранов на расстоянии

ближе 30 м от подъемной выдвижной части крана в любом ее положении, а также

от груза до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего

провода воздушной линии электропередачи?



	N08   (Л9 п.8)

   Что делать работающему,  занятому на погрузочно-разгрузочных работах

(перемещении грузов), в случае возникновения непосредственной опасности

для его жизни и здоровья?



	N09   (Л9 п.6 Л50 п.37)

   Что относится к опасным и вредным производственным факторам, действующим

на работающего при выполнении погрузочно-разгрузочных и складских работ?



	N10   (Л9 п.7)

   К каком объеме работающие, выполняющие погрузочно-разгрузочные и

складские работы, должны  быть обеспечены средствами индивидуальной защиты?



	N11   (Л9 п. 4)

   Что входит в обязанности работающего, выполняющиего погрузочно-разгрузочные и складские работы?



	N12   (Л9 п.п.11,12,55)

   Что должны делать работающие,  занятые на погрузочно-разгрузочных

и складских работах?



	N13   (Л9 п.11 Л50 п.17, 31)

   Что не допускается при проведении погрузочно-разгрузочных работ?



	N14   (Л50 п.17)

   На площадках для укладки грузов обозначаются границы штабелей, проходов 

и проездов между ними.



	N15   (Л50 п.20)

   Для перехода грузчиков с грузом с платформы транспортного средства в 

склад и обратно применяются мостики, сходни, трапы. 

  При какой длине трапов, мостиков под ними должны устанавливаться 

промежуточные опоры?



	N16   (Л50 п.21, п.23)

   Для перехода грузчиков с грузом с платформы транспортного средства в

 склад и обратно применяются мостики, сходни, трапы. 

   В каком из вариантов ответа нарушены требования безопасности, 

предъявляемые к их конструкции?



	N17   (Л50 п.21) 

   Для перехода грузчиков с грузом с платформы транспортного средства в

склад и обратно применяются мостики, сходни. 

   Под каким максимальным углом к горизонту их можно устанавливать?



	N18   (Л50 п.86) 

  Груз, какой массы при проведение погрузочно-разгрузочных работ вручную, 

при соблюдении предельно допустимых норм разового подъема тяжестей, 

допускается перемещать работающим (мужчинам)?



	N19   (Л50 п.39)

   При каком расстоянии перемещение грузов в технологическом процессе должно

 быть механизировано?



	N20   (Л9 п.21.4)

   Как следует располагать длинномерные грузы различной длины при

 одновременной укладке на транспортное средство?



	N21   (Л50 п.104)

   Какие должны быть просветы между грузом и стеной, колонной?



	N22   (Л50 п.32)

   Какова особенность складирования грузов при проведении погрузочно-

разгрузочных работ с применением электрической тали?



	N23   (Л50 п.35)

   Что должно быть указано на каждой таре (за исключением специальной 

технологической тары)?



	N24   (Л50 п.98)

   Допускается ли загромождать пустой тарой территорию склада?



	N25   (Л9 п.30.8)

   Что должен сделать работающий при обнаружении повреждения тары (упаковки), 

ненадежной увязки груза, а также других неисправностей и недостатков при 

проведении погрузочно-разгрузочных работ?



	N26   (Л9 п.12)

Что необходимо делать перед выполнением погрузочно-разгрузочных и

складских работ?



	N27   (Л9 п.п.37,40, 47 )

   Какие требования безопасности обязательны при складском хранении грузов?



	N28   (Л9 п.81)

   Что необходимо предпринимать при складской переработке тяжеловесных

и длинномерных предметов во избежание несчастного случая (придавливание 

ноги или руки к полу)?



	N29   (Л9 п.35)

   Что необходимо сделать в процессе складской переработки,  после укладки

груза, с целью предупреждения его самопроизвольного перемещения?



	N30   (Л14 п.233.)

    Какие меры необходимо предпринимать на открытых площадках в зимнее

время во избежание просадок и нарушения вертикального положения штабе-

ля?



	N31   (Л14 п.222.)

   Какая информация должна быть указана на табличке, прикрепленной

к стеллажным кранам - штабелерам и стеллажам механизированным 

элеваторного типа?



	N32   (Л9 п.42, Л50 п. 111)

   Что запрещается делать при складировании материальных ценностей в штабеля?



	N33   (Л9 п.44)

   При каком условии разрешается разбирать покосившиеся штабеля?



	N34   (Л9 п.42)

   В каких случаях при складировании грузов допускается проведение 

работ на двух смежных штабелях одновременно?



	N35    (Л9 п. 29)

Где работникам склада и посторонним лицам не допускается находиться 

при проведении погрузочно-разгрузочных работ ?



	N36   (Л9 п.55)

   Что необходимо сделать при аварии в процессе погрузочно-разгрузочных и

 складских работ?



	N37   (Л9 п. 56)

   Что делать при несчастном случае во время погрузочно-разгрузочных работ?



	N38   (Л9 п. 55)

   Что необходимо делать при авариях и несчастных случаях на производстве?



	N39   (Л9 п. 29)

   В каких случаях, по окончании погрузочно-разгрузочных работ, разрешается

оставлять груз в подвешенном состоянии?



	N40   (Л9 п. 53)

   Что необходимо сделать по окончании погрузочно-разгрузочных и складских

работ?



	N41   (Л9 п. 21.2)

   Какие требования необходимо выполнять при производстве погрузочных работ,

размещении и креплении грузов на транспортных средствах?



	N42   (Л50 п. 103)

   Допускается ли укладка грузов вплотную к стенам зданий, колоннам, 

оборудованию, столбам, деревьям, штабель к штабелю?



	N43   (Л50 п. 104)

   Какой минимальный просвет допускается при укладке груза между грузом и

 стеной, колонной, перекрытием здания?



	N44   (Л50 п. 104)

   Какой минимальный просвет допускается при укладке груза между грузом и

 светильником?



	N45   (Л50 п. 49)

   Каким должно быть расстояние между зданием и транспортным средством

при проведении погрузки, разгрузки вблизи здания?



	N46   (Л50 п.57)

   В какой последовательности должна производиться загрузка-разгрузка кузова

автомобиля (прицепа)?



	N47   (Л50 п.36)

   Разрешается ли укладывать грузы в рваных мешках?



	N48   (Л50 п.56)

   Каким способом должно быть предотвращено непреднамеренное перемещение

автомобиля во время его погрузки (разгрузки)? 



	N49   (Л9 п. 22.2)

   Как необходимо открывать борта транспортного средства, загруженного 

длинномерными грузами?



	N50   (Л9 п. 30.3)

Как при проведении погрузочно-разгрузочных работ работающие производят разгрузку тарно-штучных грузов? 

.



	N51   (Л50 п. 36)

   Разрешается ли переносить вручную грузы в таре с торчащими гвоздями 

и окантовкой?



	N52   (Л50 п. 94 Л9 п. 30.4)

   Как следует производить переноску вручную лесоматериалов, 

обработанных антисептическими веществами?



	N53   (Л9 п. 30.5)

   Как можно переносить вручную бревна, трубы и другие длинномерные 

материалы?



	N54   (Л9 п. 30.6)

   Что необходимо надевать рабочим для переноски длинномерных грузов на

 плечах?



	N55   (Л9 п. 30.6)

   Какие требования предъявляются к росту работников, осуществляющих

 переноску груза на плечах?



	N56   (Л9 п. 30.6)

   Как сбрасывается длинномерный груз, переносимый несколькими

работающими на плечах?



	N57   (Л50 п.90)

   Каким должно быть минимальное расстояние между работающими 

(или группами работающих) при ручной переноске груза?



	N58   (Л50 п. 52)

   При каком обязательном условии разрешается поднимать или снимать вручную

 груз массой одного места более 50 кг?



	N59   (Л9 п. 30.7)

   На какое максимальное расстояние разрешается переносить груз на носилках?



	N60   (Л9 п. 29)

   На какую высоту разрешается переносить грузы на носилках по лестницам?



	N61   (Л50 п. 95 Л9 п. 30.7)

   Кто должен подавать команду на опускание груза на носилках или на 

опрокидывание носилок?



	N62   (Л50 п. 92)

   Что из перечисленного должно соблюдаться при перемещении тяжеловесных 

грузов вручную?



	N63   (Л50 п. 92)

   Что из перечисленного должно соблюдаться при перемещении тяжеловесных 

грузов вручную по горизонтальной поверхности при помощи катков?



	N64   (Л43 )

   Какова предельно допустимая масса груза при подъеме и перемещении 

тяжестей женщинами вручную?



	N65   (Л1 п.278.)

   Где могут располагаться транспортные средства, въезжающие в зону 

работы крана-штабелера?



	N66   (Л1 п.403.)

   Что необходимо обеспечить в зоне производства работ при эксплуатации 

кранов, управляемых с пола?



	N67    (Л9 п.26)

   На каком расстоянии необходимо находиться работающему при перемещении 

груза подъемно-транспортным оборудованием?



	N68   (Л50 п. 75)

  Как должен быть уложен груз по высоте относительно бортов тары?



	N69   (Л50 п. 75)

   Допускается ли открытое положение открывающихся стенок тары, находящейся 

в штабеле?



	N70   (Л9 п. 50)

   Как следует поступать с металлической обивкой после вскрытия ящиков?



	N71   (Л9 п.39)

   Какие условия следует соблюдать при формировании пакетов с грузом 

на плоских поддонах?



	N72   (Л9 п. 38)

   Что необходимо оставлять между ящиками при формировании из них штабелей?



	N73   (Л9 п. 37)

   В каком случае, при складской переработке грузов, разрешается укладывать 

 в штабель пакеты из ящиков различных размеров?



	N74   (Л9 п. 40)

   Какие требования безопасности необходимо соблюдать при укладке в штабеля

 грузов в ящиках и мешках, не сформированных в пакеты?



	N75   (Л9 п. 45)

   Как следует производить разборку штабелей?



	N76   (Л14 п.234.)

   Что необходимо использовать при складировании в штабель длинномерных и

тяжеловесных материальных ценностей?



	N77   (Л9 п. 41. Л14 п.244)

   Как должны укладываться для хранения на складе мешки?



	N78   (Л4 п.5.1.14)

   Как должны храниться баллоны с насаженными на них башмаками на складах?



	N79   (Л14 п.247.)

   Как допускается складировать и хранить баллоны с газами, не имеющие башмаков?



	N80   (Л9 п. 32)

   Допускается ли сбрасывать баллоны с транспортного средства при его разгрузке?



	N81   (Л9 п. 32)

   Допускается ли разгружать баллоны вентилем вниз?



	N82   (Л9 п. 32)

   Допускается ли ударять баллоны друг о друга при их погрузке и разгрузке?



	N83   (Л2 п.500 , Л4 п.5.1.12)

   Где могут храниться баллоны с газами?



	N84   (Л2 п.500)

   В каком случае допускается складское хранение баллонов с кислородом

и горючими газами?



	N85   (Л2 п.501)

   На каком расстоянии должны находиться баллоны с газом, устанавливаемые в

помещениях, от радиаторов отопления и других отопительных приборов и печей?



	N86   (Л2 п.501)

   На каком расстоянии должны находиться баллоны с газом от источника тепла

с открытым огнем?



	N87   (Л2 п.512, 9 п.109)

   Как должны храниться наполненные баллоны с насаженными на них башмаками?



	N88   (Л2 п.513)

   Каковы требования безопасности при укладке в штабеля наполненных баллонов

без башмаков?



	N89   (Л31 п.451)

   Допускается ли перевозить на бортовых автомобилях баллоны со сжатым 

и сжиженным газом в горизонтальном положении?



	N90   (Л31 п.451)

   Допускается ли перевозить на бортовых автомобилях баллоны со сжатым 

и сжиженным газом в вертикальном положении без специального контейнера?



	N91   (Л31 п.452)

   Какие дополнительные требования предъявляются к перевозке 

на бортовых автомобилях любого количества баллонов с газом 

в летнее время?



	N92   (Л31 п.451)

   Что может использоваться для предохранения баллонов с газом от ударов

при перевозке на бортовых автомобилях в вертикальном положении без 

специального контейнера?



	N93   (Л14 п.264)

   Какой документ должны иметь все химические вещества, 

поступающие в организацию?



	N94   (Л14 п.271.)

   Что предусматривается для вскрытия вручную барабанов с твердыми

химическими веществами?



	N95   (Л14 п.283.)

   Что постоянно должно быть в складах и под навесами, где хранятся кислоты?




